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Vorbemerkung

Die Kreisstadt Ebersberg liegt etwa
30 Kilometer dstlich von Miinchen.
Neben der Freiwilligen Feuerwehr
Ebersberg (zwei KdoW, HLF 10/6,
LF 16/12, DLAK 23/12, RW, Ver-
sorgungfahrzeug) gibt es Freiwil-
lige Feuerwehren in den Ortsteilen
Oberndorf (LF 10/6, SW 2000) und
Egglburg (TSF).

Das Museum »Wald und Umwelt«
(MWU) wurde 2004 von der Stadt
Ebersberg errichtet und befindet
sich im Stadtteil Ludwigshohe. Das
L-férmige, zweigeschossige Muse-
umsgebaude (Hauptgebdude) wurde
an ein altes Jagerhdusl angebaut. Es
ist durch das Museum zugénglich
(abgetrennt durch eine Brandwand)
und beherbergt Ausstellungsrdume.
Das Museum zeigt die Nutzung des
Waldes im Wandel der Zeit und
die biologischen Zusammenhinge
zwischen Menschen, Tieren und
Pflanzen. Daneben gibt es im Kel-
lergeschoss regelméBig wechselnde
Sonderausstellungen. Das Herzstiick
des Museums ist die Holzbiblio-
thek des Abtes Candid Huber, die
im Erdgeschoss des Museums un-
tergebracht ist. Daneben beinhaltet

das Museum zahlreiche weitere,
historisch wertvolle Objekte und
die Umweltstation der Stadt Ebers-
berg, die als Umweltbildungsstitte
bayernweit bekannt ist. Im Jahr 2018
wurde auf dem Museumsdach eine
Photovoltaikanlage errichtet.

An der Ludwigshohe stehen neben
dem MWU eine Gastwirtschaft mit
mehreren Nebengebduden, ein Aus-
sichtsturm und der Hochbehélter der
Wasserversorgung der Stadt Ebers-
berg. Ein groBer Parkplatz ist fiir
Giste des MWU, der Gastwirtschaft,
des Aussichtsturms und Wanderer
vorhanden. Nordlich grenzt der
Ebersberger Forst an das Geldnde
des MWU.

Alarmierung

Die Alarmierung erfolgte am 18.
Dezember 2019 um 20:28 Uhr mit
dem Stichwort »B3 Person«. Die
automatische Brandmeldeanlage
hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ausgelost. Bereits bei Eintreffen der
ersten Einsatzkréfte im Feuerwehr-
gerdtehaus bestétigten diese, auf
der Anfahrt deutlichen Feuerschein
wahrgenommen zu haben. Um 20:32
Uhr wurde durch den Einsatzleiter

Uli Proske, Kommandant der FF
Ebersberg, die Lage auf Sicht ge-
geniiber der ILS Erding bestétigt.
Aufgrund interner Regelungen riick-
ten wegen des bestitigten Meldebil-
des LF 16/12, DLAK 23/12, HLF
10/6 und der RW in der aufgefiihrten
Reihenfolge aus. Einsatzleiter Pros-
ke fuhr mit F1. Ebersberg 10/1 direkt
die Einsatzstelle an.

Einsatzablauf

Auf der Anfahrt erteilte Einsatzleiter
Uli Proske dem Gruppenfiihrer des
LF 16/12, stellv. Kommandant FF
Ebersberg Christoph Miinch, per
Funk die Anweisung, nahe des ein-
zigen Uberflurhydranten unterhalb
der Gastwirtschaft Aufstellung zu
nehmen. Da sich der Hochbehélter
der Wasserversorgung nur wenige
Meter oberhalb des Hydranten be-
findet, mussten Reibungsverluste
in den Schlduchen wegen des nie-
drigen hydrostatischen Drucks am
Hydranten vermieden werden. Weil
zum Zeitpunkt des Einsatzes in der
Gastwirtschaft drei Weihnachtsfei-
ern stattfanden, war der Parkplatz
sehr voll. Aus diesem Grund stellte
sich das LF 16/12 etwas oberhalb
der einzigen Zufahrt auf, um mog-



lichst nah am Hydranten zu stehen
und nachriickenden Fahrzeugen,
insbesondere der DLAK 23/12, das
Durchfahren an die Einsatzstelle zu
ermoglichen. Die DLAK 23/12 als
zweites Fahrzeug konnte daher bis
kurz vor das Gebdude fahren, das
HLF 10/6 positionierte sich wenige
Meter hinter der DLAK 23/12.

An der siidwestlichen, mit Holz
verkleideten AuBlenfassade des Ge-
baudes sowie am Dachstuhl in die-
sem Bereich war der Brand beim
Eintreffen der Feuerwehr am wei-
testen fortgeschritten. Entgegen der
Alarmierung war nach der Erkun-
dung davon auszugehen, dass sich
im Gebdude keine Personen auf-
hielten. Daher erhielt die Besatzung
des LF 16/12 den Einsatzauftrag,
die Brandbekédmpfung aulen an der
Fassade durchzufiithren und weite-
res Ubergreifen auf den Dachstuhl
zu verhindern. Die Besatzung des
HLF 10/6 erhielt den Auftrag, die
Brandbekdmpfung im Innenangriff
durchzufithren. Die DLAK 23/12
bereitete das Abdecken des Da-
ches und die Offnung der Dachhaut
vor. Erst wahrend des Aufbaus des
Loschangriffs 16ste die automatische
Brandmeldeanlage aus.

Der Loschangriff (Innen- und Au-
Benangriff) wurde zunichst voll-
stindig durch die Besatzung des LF
16/12 aufgebaut (zwei Verteiler ca.
15 m vor dem Gebdude, Wasserver-
sorgung durch Uberflurhydrant). Das
LF 16/12 iibernahm somit die Was-
serversorgung der eigenen Trupps
(zwei C-Rohre), des HLF 10/6 (zwei
C-Rohre) und der DLAK 23/12 (ein
C-Rohr zur Brandbekdmpfung im
Dachbereich von auflen). Um Lésch-
wasserschidden zu vermeiden, wurde
von Anfang an auf zielgerichtete und
wassersparende Loschtechniken ge-

achtet. Die Wasserversorgung durch
einen Uberflurhydranten (Leistung
ca. 1.2001/min) und ein Fahrzeug
(Pumpenleistung 1.6001/min) war
daher zu jeder Zeit ausreichend. Das
LF 20 der FF Grafing (30001 Wasser-
tank) sowie eine weitere B-Leitung
der FF Oberndorf von einem Unter-
flurhydranten (ca. 250 m siidostlich
der Einsatzstelle) standen zur Verfii-
gung, wurden jedoch nicht benétigt.
Nach Erteilung der ersten Auftrige
wurden folgende vier Einsatzab-
schnitte gebildet:

Einsatzabschnitt Brandbekdmpfung
Stid-West (Einsatzabschnittleiter
KBM Uli Kloske)

Der Brand an der siidwestlichen
Auflenfassade konnte durch den
Loschangriff von aullen innerhalb
kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht
werden. Schwieriger gestaltete sich
die Brandbekdmpfung im Dachstuhl
des Jagerhdusls. Parallel zum In-
nenangriff durch einen Atemschutz-
trupp und weitere Trupps von au-
Ben wurde iiber die DLAK 23/12
mit Abdecken des Daches (im Be-
reich Jigerhiusl) und Offnung der
Dachhaut durch zwei Trupps unter
Atemschutz begonnen. Ein weiteres
Ubergreifen des Dachstuhlbrandes
auf das Hauptgebdude konnte an
der Brandwand verhindert werden.
Die Ausstellungsraume wurden mit
Uberdruckliiftern entraucht und
rauchfrei gehalten.
Einsatzabschnitt Brandbekdmpfung
Nord-Ost (Einsatzabschnittleiter
KBM Florian Wagner)

Mehrere Trupps iibernahmen die
Brandbekdmpfung und das Ausde-
cken des Daches auf der nordostli-
chen Seite des Hauptgebéudes iiber
Steckleitern (Brandausbruch ver-
mutlich im Bereich der westlichen
Gebidudeecke, Ausbreitung an den

nordwestlichen und siidwestlichen
AuBlenwinden). Durch die Photo-
voltaikanlage und das eingesetzte
Dammmaterial waren die Loschar-
beiten im Dach langwierig und per-
sonalaufwendig.

Wegen der aufwendigen Nach-
I6scharbeiten wurden fiir die Ein-
satzabschnitte zur Brandbekdmp-
fung und zur Gebietsabsicherung
weitere Atemschutzgeritetriger be-
nachbarter Feuerwehren (Anzing,
Kirchseeon, Glonn, Hohenlinden,
Markt Schwaben, Pliening, Stein-
horing) nachalarmiert.
Einsatzabschnitt Wasserversorgung
Der Einsatzabschnitt wurde wegen
der exponierten Lage des Brandob-
jekts und aufgrund des weithin sicht-
baren Feuerscheins zu Beginn des
Einsatzes gebildet, die Loschwasser-
versorgung durch die FF Oberndorf
war jedoch nicht erforderlich.
Einsatzabschnitt Kulturgutschutz
(Einsatzabschnittleiter stellv. Kom-
mandant Christoph Miinch)
Parallel zu den Nachldscharbeiten
im Dachbereich wurde der Einsatz-
abschnitt Kulturgutschutz er6ffnet.
Der Erste Biirgermeister der Stadt
Ebersberg, Walter Brilmayer, war
aufgrund einer Weihnachtsfeier in
der benachbarten Gastwirtschaft
bereits vor Eintreffen der ersten
Einsatzkréfte vor Ort. In enger Ab-
sprache zwischen Biirgermeister,
Kreisbrandrat Andreas Heifs und
Einsatzabschnittsleiter konnten so-
mit die wichtigsten zu schiitzenden
Kulturgiiter (Holzbibliothek, his-
torische Biicher, Jagdlappen) aus
dem Museum gerettet werden. Nach
Riicksprache mit den Verantwort-
lichen des MWU wurde beschlos-
sen, samtliche Kulturgiiter und die
Kunstwerke der Sonderausstellung
im Kellergeschoss liber Nacht im

Bild aus DLK
am Tag nach
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die erheblichen
Schaden am
westlichen
Gebaudeeck
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Bild darunter:
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Hauptgebaude
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Ubergreifen auf
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Saal der benachbarten Gastwirt-
schaft unterzubringen. Der Wirt
unterstiitzte die Einsatzkrédfte von
Anfang an vorbildlich wéhrend
des gesamten Einsatzes, stellte fiir
die Rettung der Kulturgiiter Kisten
und seinen Saal fiir eine schonende
Unterbringung zur Verfiigung und
versorgte die Einsatzkrifte mit Ge-
trinken und Essen. Die Mafinahmen
wurden durch Einsatzkréfte der FF
Ebersberg und Oberndorf durch-
gefihrt.

Eine Brandausbreitung auf die
Ausstellungsraume konnte verhin-
dert und die Schiaden dort auf ein
Minimum reduziert werden.

Nach Abschluss der Nachléschar-
beiten und vollstindiger Rettung

aller historisch bedeutsamen Gegen-
stinde wurde der Einsatz um 01:31
Uhr beendet.

Fazit

Aufgrund der Situation am Einsatz-
ort (viele parkende PKW, nur eine
Zufahrt, niedriger Hydrantendruck)
war die taktisch sinnvolle Aufstel-
lung aller Fahrzeuge von Anfang
an entscheidend. Eine schlechte
Aufstellung der ersten Fahrzeuge,
vor allem des LF 16/12, hitte die
Chancen fiir einen erfolgreichen
Einsatz erheblich gemindert. Auf-
stellungsraum fiir nachriickende
Feuerwehren waren die Zufahrts-
strale zum Stadtteil Ludwigshohe
und im weiteren Einsatzverlauf der
sich leerende Parkplatz.

Da der Brand vermutlich im Au-
Benbereich ausgebrochen war, 16ste
die BMA erst aus, als Rauch in die
Ausstellungsrdume eingedrungen
war. Zu diesem Zeitpunkt waren die
Einsatzkriéfte bereits vor Ort.

Der friihzeitigen Alarmierung be-
reits vor Auslosen der BMA und der
richtigen Fahrzeugaufstellung ist es
zu verdanken, dass eine Schaden-
sausbreitung auf Ausstellungsraume
und Kulturgiiter weitestgehend ver-
hindert werden konnte.

EINSATZINFOS

Detailplan der eingesetzten
Kréfte und Ubersichtsplan zur
Raumordnung

Der taktisch sinnvolle Einsatz
eines LF 16/12 in Kombination
mit zeitgeméfBer, wassersparender
Loschtechnik (Hohlstrahlrohre,
Fognail) und entsprechend ausge-
bildeten Einsatzkriften senkt den
Loschwasserbedarf. Dadurch kon-
nen Loschwasserschdden erheblich
gemindert und Probleme bei der
Loschwasserversorgung vermieden
werden.

In den Tagen nach dem Einsatz
war vor allem die Rettung der uner-
setzbaren Kulturgiiter sowohl in der
iiberregionalen Berichterstattung als
auch bei den Verantwortlichen des
MWU der wichtigste Aspekt. Auch
wenn dies zu Beginn des Einsatzes
keine Prioritdt haben mag, konnten
hier erhebliche Schiaden verhindert
werden.

Das offentliche Interesse liegt
iberwiegend auf dem Schutz der
Kulturgiiter. Daher sollte jede Feuer-
wehr, in deren Einsatzbereich sich
schiitzenswerte Kulturgiiter befin-
den, in Absprache mit den verant-
wortlichen Personen Planungen
fiir entsprechende Einsétze treffen.
Dies gilt sowohl fiir die Rettung
und Unterbringung unbeschédigter
Exponate im Einsatzfall als auch
fiir das Vorgehen bei durch Wasser,
Feuer oder Rauch beschidigten Aus-
stellungsstiicken (z.B. Einfrieren bei
mit Wasser verunreinigten Ausstel-
lungsstiicken). O

Eingesetzte Kréifte

Feuerwehr
Ebersberg 38 LF16/12, HLF 20/6, DLAK 23/12, RW 2, GW, 2 KdoW
Oberndorf 15 LF 10/6, SW 2000
Anzing 27 LF20/16, HLF 20, MZF
Grafing 27 LF 20, HLF 20, DLAK 23/12, V-LKW, MZF, KdoW
Kirchseeon Markt 4 TLF 16/25
Markt Schwaben 4 MTW (UG ERHT)
Steinhdring 13 HLF 20/16, MZF, KdoW
Pliening 1 MZF (UG ERHT)
Glonn 2 MZF (UG ERHT)
Hohenlinden 9 HLF20/16

Einsatzkrafte insges. 140




